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Informationen zur Verwendungsanleitung

Diese Anleitung ermaglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem KRINGS Flex-Verbau.
Die Anleitung ist Bestandteil der Systeme und muss in unmittelbarer Nahe des Verbauplatzes fur
das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und verstan-
den haben. Grundvoraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Si-
cherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

DarUber hinaus gelten die drtlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestim-
mungen fUr den Einsatzbereich.

Alle sicherheitsrelevanten MaBangaben entsprechen den deutschen Sicherheits- und Unfallver-
hdtungsvorschriften sowie den deutschen Normen. Vor Beginn der Arbeiten sind die jeweiligen
landesspezifischen Vorschriften zu prifen und anzuwenden.

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 2/18



<% terra BY e
infrastructure L;

brands of
terra infrastructure

1. SYSTEMUBERSICHT

A

- g a7
)\ -

e

s

\-.
./-
\.
T

.

e —ii-‘—'("\
e s e\ -V'
DN

-

\
1
/
s "/'
-
/ \.
|
/
h, '/‘
P

=500

/
I

\

{ N
|

\

41

HB

Ty
"z

—

HB = 2000
1500

HB =

1500

HB =

Bezeichnung fir Grundmodul B nach EN 13331-1;
ES-B-SV-C-XX-2,00/3,00x1,00/2,00x0,04/0,07-0,53/2,26-0,40/0,60

I Flex-Verbau Element HB Hohe Grundelement
I Lange he Rohrdurchlasshdhe
lc Rohrdurchlasslange S Bohlendicke

b Verbau-/Grabenbreite Y Absteckbolzen

bc lichte Breite Z Spindel 70 x ...
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2. TECHNISCHE PARAMETER
Spindel
lichte Breite b Grabenbreite b Zulassige G
Art.-Nr. | Spindeltyp - - Druckkraft
min [m] | max[m] | min[m] | max[m] [kN] [kal
118 060 70 x 650 0,53 0,63 0,55 0,64 131-127 12,2
118 070 70 x 740 0,62 0,81 0,64 0,82 125-116 13,4
118 090 70 x 920 0,81 1,17 0,82 1,19 113-96 15,8
18 020 | 70 x 1280 1,16 1,89 1,18 1,90 93-60 20,5
118 100 70 x 1470 1,35 2,26 1,36 2,28 83-47 24,0
Bemessungs-Mindestwiderstand [kN/m?] Holzbohlen
Verbauldnge Stutzweite Fur Bohlendicke S [cm]
[m] [m] 4 5 6 7
2,00 1,76 10,2 15,9 22,9 31,2
2,25 2,01 7,8 12,2 17,6 23,9
2,50 2,26 6,2 9,6 13,9 18,9
3,00 2,76 4.1 6,5 9,3 12,7
(EC5, NH S10, Nutzungsklasse 2)
Nr. | Art.-Nr. Bezeichnung h [kg]l | hc [kgl | G [kg]
888 401 | Grund-/Aufsatztraverse| 0,50 0,22 7,6
888 410 Grundtraverse 1,00 0,41 18,6
1
888 400 Grundtraverse 1,50 0,60 25,7
Nr. | Art.-Nr. Bezeichnung h [kgl | he [kgl | G [kg]
2 | 888406 Kupplung 1,83 0,60 30,0 2
Nr. | Art.-Nr. Bezeichnung h [kg] I[m] | G I[kgl
2,00 -
_ ' _ ~.
3 Holzbohle 0,25 3,00 m 3
Nr. | Art.-Nr. Bezeichnung h [kg] | [m] G [kgl L
4 - Flachrundschraube M10 - - - / :
5 - Mutter M10 - - - -
Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 4/18
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Zubehor
Nr. | Art.-Nr. Bezeichnung G [ka]
118 060 Spindel 70 x 650 12,2
118 070 Spindel 70 x 740 13,4
1 118 090 Spindel 70 x 920 15,8
118 020 Spindel 70 x 1280 20,5
118 100 Spindel 70 x 1470 24,0
2 100 700 Gummipuffer 0,3
5 138 030 | Bolzen @20x125 mm 0,4
6 138 200 Federstecker 0,1
I Lange Pe
h Plattenhohe G
he Rohrdurchlasshdhe S
b Verbau-/Grabenbreite
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3. ARBEITSSCHUTZ UND ALLGEMEINE HINWEISE NACH DIN EN 13331-1/-2

3.1. Symbole in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Arbeitssicherheitssymbole stehen bei allen Hinweisen zur Arbeitssicherheit,
die auf eine Gefahr fur Leib und Leben von Personen hindeuten und durch ein Piktogramm, ein
Signalwort und eine Signalfarbe gekennzeichnet sind.

In der Dokumentation finden Sie die Gefahrensituationen an den betreffenden Stellen erklart.
Beachten Sie diese Hinweise!

Beachten Sie die ortlich gultigen Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften!

Alle nachfolgenden MaBangaben entsprechen den deutschen Sicherheitsbestimmungen.
A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbaren Gefahr fir das Leben und die Ge-
sundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise fuhrt zu schweren gesundheitlichen Auswir-
kungen, bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen und zu umfangreichen Sach-
schaden.

Handlung, die unterlassen werden muss, damit die Gefahr nicht eintritt.

3 WARNUNG

Art und Quelle der Gefahr

Dieses Symbol warnt vor einer drohenden Gefahr fur das Leben und die Gesund-
heit von Personen sowie vor Umwelt- und Sachschaden.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen
bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen zur Folge haben bzw. zu umfangrei-
chen Umwelt- und Sachschaden fuhren.

Handlung, die unterlassen werden muss, damit die Gefahr nicht eintritt.

A VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr

Dieses Symbol warnt vor einer drohenden Gefahr fiir die Gesundheit von Perso-
nen sowie vor Umwelt- und Sachschaden.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann mittlere oder leichte gesundheitliche
Auswirkungen bis hin zu Verletzung zur Folge haben bzw. zu umfangreichen Um-
welt- und Sachschaden fuhren.

Handlung, die unterlassen werden muss, damit die Gefahr nicht eintritt.

>

> . B

HINWEIS

Art und Quelle des Maschinen- bzw. Anlagenschadens

Dieses Symbol warnt vor einer gefahrlichen Situation und dient zur Kennzeich-
nung eines Hinweises zum Umgang mit dem Grabenverbau.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu umfangreichen Sachschaden fuhren.
Handlung, die unterlassen werden muss, damit ein Schaden nicht eintritt.

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt nitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fur
einen effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor. Handlung, die unterlassen
werden muss, damit die Gefahr nicht eintritt.

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 6/18
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Weitere Kennzeichnungen

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und ande-
ren Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeich- .
Erlduterung
nung
1,2.,3. .. Schritt-flr-Schritt-Handlungsanweisungen

Ergebnisse von Handlungsschritten

Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge

3.2. Gefahrdungen

Bei Arbeiten an und in verbauten Baugruben und Graben bestehen unter anderem folgende Ge-
fahrdungen mit moglicherweise schweren Verletzungen oder Todesfolge:

» Verschittung durch abrutschende Erd- oder Felsmassen

» Verschattung durch Versagen des Verbaus

» Absturz von Personen

«  Getroffen werden von herabfallenden oder kippenden Teilen

» Stolpern, Rutschen, Stirzen

+ Zwangshaltungen in engen Arbeitsraumen

* Quetschungen der Hande und FuBe beim Be- und Entladen, beim Transport, bei der Mon-
tage und Demontage und beim Ein- oder Ausbau der Verbauelemente

3.3. Aligemeine Sicherheitshinweise und MaBnahmen zur Verringerung von Gefahrdungen

Wir weisen darauf hin, dass vor der Montage, dem Ein- und Rickbau sowie der Demontage des
Verbausystems eine entsprechende Gefahrdungsbeurteilung fur die genannten Arbeitsschritte zu
erstellen ist.

Die technischen Angaben sowie die Sicherheitshinweise dieser Verwendungsanleitung sind zwin-
gend zu befolgen.

A GEFAHR

Lebens- bzw. Verletzungsgefahr durch unzureichende Absicherung der Baustelle und

benachbarter Einrichtungen/Gewerke!

Durch unzureichende Absicherung der Baustelle und benachbarter Einrichtungen/Ge-

werke besteht Lebens- bzw. Verletzungsgefahr sowie Gefahr fur Sachschaden des

Verbaus!

» Beim Transport bzw. beim Ein- und Ausbau des Verbaus ist auf Oberleitungen zu
achten.

» Bei geneigten oder unebenen Bodden ist der Verbau moglichst senkrecht zur
Schrage in Boschungsrichtung aufzustellen.

» Die Verwendungsanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

« Beim Einbau des Verbausystems durfen die in dieser Verwendungsanleitung ge-
nannten maximal zulassigen Belastungen nicht Uberschritten werden.

» Verbausysteme durfen nur in Boden eingesetzt werden, die nicht ausflieBen; gege-
benenfalls sind grundwasserabsenkende MaBnahmen zu treffen.

» Die Standsicherheit des Verbaus muss in allen Bau- und Ruckbau-, Montage- und
Demontagezustanden sichergestellt sein.

» Der Verbau ist zwingend liegend zu montieren.

« Verbaugerate nur auf festem und ebenem Untergrund abstellen und ggf. gegen
Umstlrzen sichern — dabei sind mogliche Einflussfaktoren auf die Standsicherheit,
z.B. Gelandeneigung, Windlasten, Vibrationen durch Verkehrslasten und/oder Ar-
beitsgerate, Bodenbeschaffenheit usw. zu bertcksichtigen.

« Verkehrssicherung vornehmen, wenn Graben im Bereich des offentlichen

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 7/18
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StraBenverkehrs hergestellt werden oder die Herstellung Auswirkungen auf den
StraBenverkehr hat. Absprache mit den zustandigen Behorden.

 Der Verbau muss bis zur Grabensohle reichen. Bei mindestens steifen bindigen Bo-
den darf der Verbau in Bauzustanden, die in wenigen Tagen beendet sind, bis zu
0,50 m oberhalb der Grabensohle enden, wenn keine besonderen Einfllisse vor-
handen sind und kein Erddruck aus Bauwerkslasten aufzunehmen ist.

« Wahrend der gesamten Bauphase ist der Stirnbereich kraftschlissig zu sichern
bzw. entsprechend den nationalen Vorschriften anzubdschen.

» Ubereinander gestellte Verbauelemente an allen konstruktiv vorgesehenen Stellen
miteinander kraftschlUssig verbinden.

» Hohlraume sofort kraftschlissig verfllen.

« Zur Gewabhrleistung einer sicheren Arbeitsdurchfiihrung, von Materialtransporten
und insbesondere der Rettung verletzter Personen sind die Mindestarbeitsraum-
breiten nach DIN 4124 einzuhalten (Mindestarbeitsraumbreite bei verbauten Gru-
ben/Graben = 0,6 m); ggf. sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzu-
wenden.

« Alle Teile des Verbaus sind nach starken Regenfallen, bei wesentlichen Anderungen
der Belastung, bei einsetzendem Tauwetter, nach langeren Arbeitsunterbrechun-
gen, nach auBergewodhnlichen Belastungen (z.B. durch StoBe oder Vibrationen)
oder nach Sprengungen zwingend zu Uberprufen.

» Der Rickbau des Verbaus muss im Wechsel mit der Verfillung erfolgen.

i Tipps und Empfehlungen
» Eine Verkehrssicherung ist z.B. mittels Barken oder eigens dazu abgestelltem Si-

o cherheitspersonal zu realisieren.
« Die Baustelle ist z.B. mithilfe von Warnschildern ausreichend als solche zu kenn-
zeichnen.

3.4. Schutz vor Absturz und herabfallenden Teilen

A GEFAHR

Lebens- bzw. Verletzungsgefahr durch Absturz oder herabfallende Teile!

Durch Absturz oder herabfallende Teile besteht Lebens- bzw. Verletzungsgefahr so-

wie Gefahr fur Sachschaden an der Maschine bzw. Anlage! Folgende MaBnahmen

mussen baustellenabhangig umgesetzt werden:

« Bei Graben mit einer Breite von > 0,80 m sind Uberginge erforderlich; die Uber-
gange mussen mindestens 0,50 m breit sein.

« Bei einer Grabentiefe von > 1,00 m miissen die Ubergénge zum Schutz gegen Ab-
stlrzen beidseitig mit dreiteiligem Seitenschutz versehen sein.

« Bei Grabentiefen von > 1,25 m sind als Zugange Treppen oder Leitern zu benutzen.

« Zum Schutz gegen herabfallende Teile oder gegen nachrutschenden Bodenaushub
muss der Verbau einen Uberstand lber die Geldndeoberkante aufweisen - bei Gra-
bentiefen bis 2,00 m muss dieser mind. 5 cm betragen, bei Grabentiefen tber 2,00
m mind. 10 cm.

» Die Stirnseiten der Graben oder Gruben sind entweder ebenfalls durch entspre-
chende Verbausysteme zu sichern oder, in Abhangigkeit von der Bodenbeschaf-
fenheit, entsprechend zu bdschen.

« Am oberen Rand ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen von
Lasten und insbesondere von Baugeraten und Fahrzeugen freizuhalten.

* An Baugruben und Graben sind bei einer moglichen Absturzhohe von mehrals 2 m
Absturzsicherungen zu installieren.

» Bei Tatigkeiten, bei denen in der Regel die Installation einer wirksamen Absturzsi-
cherung nicht moglich ist, (z.B. beim Einbringen eines Verbaus, beim Aushub, bei
einer Leitungsverlegung oder beim Verflllen), ist dies im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung zu prifen und zu begrinden.

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 8/18
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3.5. Lagerung, Transport und Hebevorgange
Lagerung

A GEFAHR

Lebens- bzw. Verletzungsgefahr durch fehlerhafte Lagerung!

Durch fehlerhafte Lagerung besteht Lebens- bzw. Verletzungsgefahr sowie Gefahr

flr Sachschaden an der Maschine bzw. Anlage!

« Die Lagerung der Verbauelemente darf ausschlieBlich auf festem, ebenem Unter-
grund erfolgen.

« Im Falle einer gestapelten Lagerung von Verbauplatten ist die maximal zulassige
Stapelhohe zu beachten — Faustformel: max. Stapelhéhe [m] = 4 x Breite der schma-
len Seite [m].

« Esist darauf zu achten, dass die Verbauplatten bei der Lagerung und beim Trans-
port lotrecht Ubereinanderstehen; zur Gewahrleistung der sicheren Lagerung und
des sicheren Transports sind ggf. Zwischenholzer und Anti-Rutschmatten oder
Ahnliches zu verwenden.

 Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstande zu Gruben- und Grabenwanden (siehe
3.3) sind bei der Lagerung zwingend einzuhalten.

Transport und Hebevorgange

A GEFAHR

Lebens- bzw. Verletzungsgefahr durch schwebende Lasten!

Bei Hebevorgangen kénnen Lasten ausschwenken und herunterfallen. Bei gezogenen

oder geschleppten Lasten konnen diese umkippen. Es besteht Lebens- bzw. Verlet-

zungsgefahr sowie Gefahr fur Sachschaden des Verbaus!

« Die Montage der Fihrungsrahmen darf ausschlieBlich in liegender Position erfol-
gen. Die Montage in vertikaler Ausrichtung ist AUSDRUCKLICH untersagt!

» Zum Transport sind vorzugsweise Krane oder Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb
einzusetzen; beim Transport mit Staplern ist zu bertcksichtigen, dass der Boden im
Baustellenbereich haufig uneben ist. Dies kann zum Abrutschen der Last fihren —
ggf. sind zusatzliche SicherungsmaBnahmen beim Transport mit Staplern notwen-
dig.

« Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb miissen mit Uberlastwarneinrichtung und Lei-
tungsbruchsicherung ausgestattet sein; die Uberlastwarneinrichtung muss im He-
bezeugbetrieb eingeschaltet sein.

« Hebezeuge, Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel sind entsprechend der Belas-
tung auszuwahlen; dabei sind neben den statischen Belastungen auch die dynami-
schen Belastungen, z.B. beim Ziehen der Boxen (Rlckbau) zu beriicksichtigen.

« Alle Hebezeuge, Lastanschlage und Lastaufnahmemittel missen zugelassen und
gepruft sein.

» Verbauelemente nicht durch den Graben ziehen (Ausnahme: Schleppboxen).

« Beim Einsatz von Anschlagmitteln ist der Einsatz von Kantenschutz erforderlich,
wenn die Anschlagmittel um scharfe Kanten gefiihrt werden.

« Es sind ausschlieBlich Lasthaken mit Sicherungsfalle einzusetzen, um ein unbeab-
sichtigtes Aushaken der Last beim Heben, Ziehen oder Transportieren zu verhin-
dern; fr den Fall, dass die Sicherungsfalle konstruktionsbedingt nicht schlieBt, ist
der Einsatz von Schakeln oder Rundschlingen als Verbindungsmittel erforderlich.

 Die Verbauelemente dirfen nur an den vorgesehenen Anschlagpunkten angeschla-
gen werden.

» Die Lasten sind so anzuschlagen, dass eine waagerechte Lage der Verbauelemente
gegeben ist; Pendelbewegungen wahrend des Transports sind auf ein Minimum zu
reduzieren; Schragzuge sind unzulassig.

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 9/18
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« Der Neigungswinkel zwischen Anschlagmittel und gedachter Senkrechten im An-
schlagpunkt darf 60° nicht Uberschreiten.

+ Der Transport ist moglichst bodennah durchzufihren.

+ Die Last niemals Uber Personen hinwegfihren.

« Angeschlagene Lasten sind mit Leitseilen/Leitstangen zu flhren; stets hinter der
Last herlaufen und nicht rickwartsgehen.

» Begleitpersonen zum FUhren der Last und Anschlager missen sich standig im
Sichtbereich des Maschinenflihrers und auBerhalb des Fahrweges bzw. des Ge-
fahrenbereiches aufhalten.

« Begleitpersonen zum Fuhren der Last und Anschlager mussen einen sicheren
Standplatz einnehmen; niemals zwischen schwebender Last und einem festen Wi-
derlager aufhalten (Quetschgefahr!).

* Beim Anheben, FUhren und Absetzen der Last stets auf Finger- und FuBfreiheit ach-
ten; Lasten niemals am Anschlagmittel fihren.

« Die geltenden nationalen Vorschriften und Regelwerke sind zu beachten und ein-
zuhalten.

3.6. Kriterien zur Prifung, Instandhaltung und Ausmusterung von verschlissenen oder beschadig-
ten Bauteilen

Die Verbauelemente sind grundsatzlich vor jedem Einsatz vom AufsichtfUhrenden einer
Funktionsprifung und einer Sichtkontrolle auf augenfallige Mangel, z.B. an Streben,
Deckblechen der Platten, SchweiBnahten, Stabilisatoren und Anschlagstellen, zu unter-
ziehen.

Werden tragfahigkeitsmindernde Mangel festgestellt, insbesondere beschadigte Streben,
gerissene SchweiBnahte oder UbermaBig verformte, gerissene oder ausgeschlagene An-
schlagpunkte, durfen Verbauelemente erst nach fachgerechter Instandsetzung durch den
Hersteller wiederverwendet werden.

Des Weiteren fuhren fehlende Teile, wie z.B. Muttern, Schrauben, Rungen, Bolzen, Stabi-
lisatoren oder gebrochene Teile wie z.B. Spindeln, Bolzen, Spreizensysteme zu einer Aus-
musterung einzelner Systemelemente.

Defekte Teile sind vor dem Einsatz auszutauschen bzw. zu reparieren. Erst nach Freigabe
durch den Hersteller durfen die Elemente wiederverwendet werden.

Bei stark deformierten oder verformten Teilen oder bei Lochern z.B. im Plattenkorper ist
vor dem Einsatz der Verbauelemente immer RUcksprache mit dem Hersteller zu halten.
Kleinere Reparaturen kdnnen gegebenenfalls vom Anwender selbst durchgeflhrt werden
—dies darf allerdings nur nach Ricksprache mit dem Hersteller erfolgen.

Es sind ausschlieBlich Originalteile vom Hersteller zu verwenden.

FUr nicht sachgeman durchgeflhrte Reparaturen und bei der Verwendung von Teilen, die
keine Originalteile sind, Gbernimmt der Hersteller keine Gewahrleistung.

Vor jedem (erneuten) Einsatz bzw. nach einem Umsetzen der Verbauelemente oder nach
auBergewodhnlichen Stérungen (siehe auch Kapitel 2.2) sind samtliche Schraubverbindun-
gen auf festen Sitz zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen.

Bei jeglichen Zweifeln an der Verwendungsfahigkeit der Verbauelemente, bei Mangeln und
Schaden ist der Hersteller zu kontaktieren.

Nach dem Einsatz sind die Verbauelemente von Bodenanhaftungen zu reinigen.

Zur Erhéhung der Lebensdauer empfiehlt es sich, den Anstrich (Rostschutz, Deckanstrich)
regelmaRig zu erneuern.

Verwendungsanleitung KRINGS Flex-Verbau | TINF.030.01.CE.08-26.RM.08-26 Seite 10/18
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3.7. Geltende Vorschriften

Die geltenden nationalen Vorschriften und Regelwerke sind zu beachten und einzuhalten. Es gel-
ten in der jeweils gultigen Fassung folgende Vorschriften:

« Vorschriften der BG Bau — Fachausschuss Tiefbau

+ DIN 4124 Baugruben und Graben

« DIN EN 13331- Teil 1 - Produktfestlegungen, Teil 2 — Nachweis durch Berechnung oder
Prafung

+ Allgemeine Sicherheitshinweise und die Betriebssicherheitsverordnung
Unsere Produkte tragen das GS-Zeichen ,Geprifte Sicherheit”

3.8. Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausrlstung dient dazu, Personen vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit zu schitzen.

Grundsatzlich ist die fur die Tatigkeiten notwendige personliche Schutzausristung das Ergebnis
Ihrer Gefahrdungsbeurteilung.

Wir empfehlen fur Belade- und Entladetatigkeiten, Montage und Demontage, den Transport und
die Hebetatigkeiten, Wartung und Instandhaltung sowie fur die anfallenden Tatigkeiten im verbau-
ten Bereich folgende PSA:

ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer ReiBfestig-
keit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile.

SCHUTZHELM

Schutzhelme schitzen den Kopf gegen herabfallende Gegenstande, pendelnde
Lasten und AnstoBen an feststehenden Gegenstanden.

SCHUTZHANDSCHUHE

Schutzhandschuhe dienen dem Schutz der Hande vor Reibung, Abschirfungen,
Einstichen, Schnitten oder tieferen Verletzungen.

SICHERHEITSSCHUHE

Sicherheitsschuhe schitzen die FUBe vor Quetschungen, herabfallenden Teilen
und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund. Darlber hinaus sind S3-Sicherheits-
schuhe durchtrittsicher und schitzen somit vor FuBverletzungen durch Nagel,
Metallspane etc.

SEoOpe

@
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Vor Beginn der Arbeiten sind samtliche Sicherheitshinweise im Kapitel ,Arbeitsschutz und allge-
meine Hinweise nach DIN EN 13331-1/-2" zwingend zu beachten (Siehe Kapitel 3 Arbeitsschutz

und allgemeine Hinweise nach DIN EN 13331 -1/-2)!

Hinweis:

Die Montage des KRINGS Flex-Verbaus erfolgt analog zur Montage der KRINGS KVL-Box und wird

daher anhand der KVL-Box dargestellit.

1. Zusammenbau von Holzbohlen und Traversen

2. Anlieferung und Vormontage der ersten Plattenhalfte

Der Flex-Verbau besteht aus Holzbohlen, Tra-
versen (+ ggfs. Kupplungen), Spindeln sowie
Schrauben und Muttern.

Die Holzbohlen, Schrauben und Muttern sind
bauseits zu stellen!

Vor der eigentlichen Montage sind die Holz-
bohlen mit Flachrundschrauben M10 und Mut-
tern M10 an die Traversen zu schrauben.
Dadurch entstehen die Verbauplatten.

R

=

L4 4

Die Plattenhalfte ist zundchst auf einer ebe-
nen, ausreichend standfesten Flache zu posi-
tionieren.

Im Anschluss werden die KVL-Spindeln (1)
von oben in die Traversen eingestellt.

Die Sicherung erfolgt mittels Bolzen (@20x125
mm) (2) und Federstecker (3).
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3. Aufrichten der vormontierten Plattenhalfte

gegen Umkippen
sichern
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Die Verbaubox ist zwingend stehend zu mon-
tieren.

Dazu ist die vormontierte, mit Spindeln verse-
hene, Plattenhalfte aufzurichten und gegen
Umkippen zu sichern.

Gegebenenfalls muss ein zweiter Bagger die
Verbaubox wahrend des gesamten Montage-
vorgangs sichern.

Die Montage des Systems erfolgt durch den
Einsatz eines Hebezeuges und geeigneten
Anschlagmitteln (GS-Zulassung).

Die zweite Plattenhalfte wird nun mittels He-
bezeugs an die bereits senkrecht aufgerich-
tete und gesicherte Plattenhalfte herange-
flhrt, und analog zu Punkt 1 verbolzt.

Seite 13/18
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5. EINBAUANLEITUNG

Anmerkung: GemaB DIN EN 13331 werden randgestUtzte Verbausysteme mit dem Kurzel ES ab-
gekdrzt.

Verbauprodukte basierend auf dem KVL-System sind ausschlieBlich im Einstellverfahren einzu-
bringen.

Einstellverfahren

1. Voraussetzungen

Bei allen Arbeiten sind die einschlagigen Bestimmungen der DIN-, EN-, UVV- und der BGBau-
Normen und die landerspezifischen Bestimmungen zu beachten.

Beim Einstellverfahren werden Grabenverbaugerate nach Vorgabe der DIN 4124 in einen zuvor bis
zur Endtiefe ausgeschachteten Grabenabschnitt eingestellt.

Das Einstellverfahren ist nur zulassig, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

Vorubergehend standfester Boden

Senkrechte Grabenwande

Gleichbleibende Grabenbreite auf der Lange des Verbaugerates

Der Graben darf vor dem Einstellen des Grabenverbaugerates nicht betreten werden.

Keine querenden Leitungen, Gebaude oder anderen baulichen Anlagen bzw. Verkehrsfla-

chen im Einflussbereich des Grabens

e Die GroBe der zu erwartenden Setzungen, Auflockerungen und Verschiebungen des Bo-
dens im Einflussbereich des Grabens ist hinnehmbar.

Als vorUbergehend standfest wird ein Boden bezeichnet, der in der Zeit zwischen Beginn der Aus-
schachtung und Einbringen des Verbaus keine wesentlichen Nachbrlche aufweist.

Die zulassigen Belastungswerte entsprechend den technischen Daten des eingesetzten Ver-
bausystems sind zwingend einzuhalten. Angaben bezUglich der Grabentiefe sind der DIN 4124 zu
entnehmen.

Nicht verbaute und nicht abgeboschte Graben mit einer Grabentiefe = 1,25 m durfen von Personen
nicht betreten werden. Ebenso sind der Aufenthalt sowie das Arbeiten mit schwerem Gerat im Ge-
fahrenbereich, z.B. am Grubenrand, nicht erlaubt.
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Das auBerhalb der Baugrube vorbereitete Ver-
bausystem wird mittels Hebezeug und geeig-
netem Anschlagmittel (GS-Zulassung) in den
fUr die Lange und Breite einer Verbaubox voll-
standig bis zur Endtiefe ausgehobenen Gra-
ben eingestellt.

Die Lange des ausgehobenen, ungesicherten
Grabenausschnittes ist auf ein MaB zu be-
grenzen, das fur den Einbau eines einzelnen
Grabenverbaugerates erforderlich ist.

Der Spalt zwischen der Grabenwand und dem
eingestellten Verbaugerat ist auf der ganzen
Hohe zu verflllen. Darlber hinaus sollte das
Verbaugerat gegen die Grabenwand durch
Ausspindeln der Streben angepresst werden.

Die zulassigen Belastungswerte entspre-
chend der technischen Daten des eingesetz-
ten Verbausystems sind unbedingt einzuhal-
ten. Angaben bezuglich der Grabentiefe sind
der DIN 4124 zu entnehmen.
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6. RUCKBAUANLEITUNG

Rickbau, Verflllen und Verdichten

Nach Abschluss der Rohrverlegearbeiten erfolgt der Riickbau des Verbaus mit lagenweisen Ver-
fall- und Verdichtungsarbeiten. Hierbei wird der Verbau gemaB den Angaben der ortlichen Baulei-
tung bzw. den Vorgaben des Gutachters stufenweise gezogen und das zuvor eingebrachte Ver-
flllmaterial gegen den gewachsenen Boden verdichtet.

Die Anschlagmittel sind nur in die daflir vorgesehenen Zugosen einzuhangen.

Beim Ruckbau darf der mogliche Drehwinkel in einer vertikalen Ebene zwischen Strebe und Ver-
bauwand & = +/- 8° nicht Uberschreiten.
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7. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Alle Verbauteile sind vor dem weiteren Einsatz in nachfolgenden Verbaufeldern auf ihre Funktions-
fahigkeit zu Uberprifen.

Defekte Teile sind auszutauschen bzw. zu reparieren.

Kleinere Reparaturen kdnnen, nach Ricksprache mit dem Hersteller, vom Anwender durchgefihrt
werden.

Nur Originalersatzteile vom Hersteller verwenden!

Keine Gewahrleistung bei unsachgemai durchgefihrten Reparaturen und Verwendung von
Nicht-Originalteilen
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terra infrastructure GmbH, HollestraBe 7a, 45127 Essen, Deutschland
T: +49 201565 783 20
info@terra-infrastructure.com | www terra-infrastructure.com

Kundenservice

terra infrastructure GmbH, OttostraBe 30, 41836 Hickelhoven-Baal, Deutschland
T: +49 2433 453-0

grabenverbau@terra-infrastructure.com

Regionalbereich Nord

terra infrastructure GmbH, Max-Planck-StraBe 10, 28832 Achim, Deutschland
T: +49 4202 5197-0

region-nord@terra-infrastructure.com

Regionalbereich West

terra infrastructure GmbH, HollestraBe 7a, 45127 Essen, Deutschland
T: +49 201565 783 2354

region-west@terra-infrastructure.com

Regionalbereich Mitte

terra infrastructure GmbH, Aueweg 12, 64850 Schaafheim, Deutschland
T: +49170 237 2288

region-mitte@terra-infrastructure.com

Regionalbereich Ost

terra infrastructure GmbH, Zeppelinring 11-13, 15749 Mittenwalde, Deutschland
T: +49 3375 9217-0

region-ost@terra-infrastructure.com

Regionalbereich Sid

terra infrastructure GmbH, OttostraBe 7, 85757 Karlsfeld, Deutschland
T: +49 8131 3814-0

region-sued@terra-infrastructure.com
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