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Informations sur le mode d'emploi

Le présent mode d’emploi permet un maniement sir et efficace du guide palfeuilles DKU KRINGS.
Le mode d'emploi fait partie intégrante des systémes et doit étre conservé a proximité immeédiate
du lieu de blindage et étre accessible au personnel a tout moment.

Le personnel doit avoir lu avec attention et compris le présent mode d'emploi avant le début des
travaux. Une condition essentielle du travail en toute sécurité est le respect de toutes les consignes
de sécurité indiquées et des instructions de manipulation figurant dans le présent mode d'emploi.

En outre, les réglementations locales en matiere de sécurité au travail et les dispositions de sécurité
générales du domaine d'utilisation s'appliquent.

Toutes les données relatives a la sécurité sont conformes aux réglementations et aux normes al-
lemandes en matiere de sécurité et de prévention des accidents. Avant de commencer a travailler,
il faut vérifier et appliquer les réglementations propres a chaque pays.
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1. APERCU DU SYSTEME

GUIDE PAFEUILLES DKU 2,27 /3,00/3,31/3,81M

I Guide palfeuilles he Hauteur libre sous étrésillons

I Palfeuilles beo  Largeur utile des palfeuilles

111 Traverse de lierne bxo Largeur blindée des palfeuilles

Bxo Largeur de palfeuille bk Largeur utile du guide palfeuilles
dko Epaisseur de palfeuille bk Largeur blindée du guide palfeuilles
tol Epaisseur du panneau X Pattes de maintien

I Longueur Y Piece d'adaptation

le Longueur libre entre étrésillons z Vérin 98 x ...

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 3/36
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GUIDE PAFEUILLES DKU 4,55/5,80 M

I Guide palfeuilles he
11 Palfeuilles beko
111 Traverse de lierne bko
Bxo Largeur de palfeuille beok
dww  Epaisseur de palfeuille bok
tp Epaisseur du panneau X
I Longueur Y
lc Longueur libre entre étrésillons z

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26
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Hauteur libre sous étrésillons
Largeur utile des palfeuilles
Largeur blindée des palfeuilles
Largeur utile du guide palfeuilles
Largeur blindée du guide palfeuilles
Pattes de maintien

Vérin 98 x ...

Piece d'adaptation

Page 4/36



terra ES
v . VERBALU
~~ infrastructure
brands of
terra infrastructure
2. PARAMETRES TECHNIQUES
Guide palfeuilles DKU 2,27 / 3,00/ 3,31/ 3,81 m
Ab. Moment de la plaque = 130,95 kKNm/m
. G/DKP | G/Box
N° d'art. |Palfeuilles| |[m h [m tor [M he [m lc [m
842 671/L 2,27 1,82 510 1.335 *
842 687/L 3,00 . 2,55 640 1.595 *
gaz672/L] <P VV8 357 | 100 | 032 jvariable 00 1,755 *
842 674/L 3,81 3,35 785 1.885 *
* avec verin 98x700
Guide palfeuilles DKU 4,55 /5,80 m
Ab. Moment de la plague = 201,10 kNm/m
. G/DKP | G/Box
N° d'art. |Palfeuilles| |[m h [m to [M he [m le [m
842 696/L 4,55 . 419 1.563 |3.592 *
g8a2699/L] <P V8 550 | MO | 040 |variable 5580 [4.006 *
* avec verin 98x817
KRINGS vérin 98x550 pour DKU 2,27/ 3,00/ 3,31/ 3,81 m
bok Force de
bekp bko Depk .
N° d'art Lozrbg\]/légrur Largeur utile des | Largeur blindée | Largeur utile du Lar%iugrjlzlér;dee Csoig‘np;%s_' G
[m] palfeuilles des palfeuilles | guide palfeuilles palfeuilles missible [kgl
min [m] |max [m] | min [m] |max [m] | min [m] {max [m] | min [m] |max [m] [kN]
138 280
(Vérin sans 0,86 1,06 1,02 1,22 0,61 0,81 1,23 1,43 360 53,8
98x550)
139 430 0,30 1,16 1,36 1,32 1,52 0,91 11 1,53 1,73 355 68,0
139 445 0,50 1,36 1,56 1,52 1,72 1,1 1,31 1,73 1,93 348 71,9
139 385 1,00 1,86 2,06 | 2,02 | 2,22 1,61 1,81 2,23 | 2,43 282 82,2
139 400 1,50 2,36 | 256 | 2,52 | 2,72 2,1 2,31 2,73 | 2,93 180 91,6
139 420 2,00 2,86 | 3,06 | 3,02 | 3,22 2,61 2,81 3,23 | 3,43 131 101,5
139 425 2,50 3,36 | 3,56 | 352 | 3,72 3,1 3,31 3,73 | 3,93 110 14,2
KRINGS vérin 98x700 pour DKU 2,27 /3,00/ 3,31/ 3,81 m
beko bxo bepk bok A na Force de
N° dlart Lozr:/%/g?rur Largeur utile des | Largeur blindée | Largeur utile du Lar%iugr]:ilcllrédee Csoi:)nnp;?is—_ G
. ml palfeuilles des palfeuilles | guide palfeuilles palfeuilles missible [kg]
min [m] |max [m]|{min [m] |max [m] | min [m] |max [m] | min [m] |max [m] [kNI]
138 290
(Vérin sans 1,04 1,38 1,20 1,44 0,79 113 1,41 1,75 360 65,8
98x700)
139 430 0,30 1,34 1,68 1,50 1,74 1,09 1,43 1,71 2,05 355 80,0
139 445 0,50 1,54 1,88 1,70 1,94 1,29 1,63 1,91 2,25 348 83,9
139 385 1,00 2,04 | 2,38 | 2,20 | 2,24 1,79 2,13 2,41 2,75 282 94,2
139 400 1,50 254 | 288 | 2,70 | 294 | 2,29 | 2,63 2,91 3,25 180 103,6
139 420 2,00 3,04 | 3,38 | 3,20 | 3,44 | 2,79 3,13 3,41 3,75 131 13,5
139 425 2,50 3,54 | 3,88 | 3,70 | 3,94 | 3,29 | 3,63 3,91 4,25 110 126,2

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26

Page 5/36



terra

KRINGS
e . versau (MERBAU
= infrastructure Or gl 99
brands of
terra infrastructure
KRINGS vérin 98x817 pour DKU 4,55/ 5,80 m
bepk bk
beko bxo : .. | Force de
Nombre | Longeur Largeurufcile Largeur inr)dée Largeguurkl;(telle el Lar%iuglﬁltljr;dee compres- [ng]
N° d'art. des palfeuilles | des palfeuilles palfeuilles palfeuilles f\;?snsiabclt
min max min max min max min max
ZWST [m] (ml | (ml | (ml | (ml | (m] | (m] | (m] | [m] | <M
138 300
(Vérin 0 0,0 1,40 | 1,80 | 1,56 | 1,96 | 0,92 | 1,32 | 1,72 | 212 357 82,3
98x817)
1 0,5 1,90 | 2,30 | 2,06 | 2,46 | 1,42 | 1,82 | 2,22 | 2,62 347 107,8
2 1,0 2,40 1280 | 256 | 2,96 | 1,92 | 2,32 | 2,72 | 312 326 133,3
139 510 3 1,5 2,90 | 3,30 | 3,06 | 3,46 | 2,42 | 2,82 | 3,22 | 3,62 228 158,8
4 2,0 3,40 | 3,80 | 3,56 | 3,96 | 2,92 | 3,32 | 3,72 | 412 151 184,3
5 2,5 3,90 | 4,30 | 4,06 | 4,46 | 3,42 | 3,82 | 4,22 | 4,62 123 209,8
6 3,0 4,40 | 4,80 | 456 | 4,96 | 3,92 | 4,32 | 4,72 | 512 98 235,3
Accessoires
N° | N°d'art. Désignation G [kal . s,
. 138 280 Vérin 98x550 22,0 4 i \\ ﬁ
138 290 ] Vérin 98x700 34,0 N \\ el
2 | 138200 | Epingle de securité 0.1 \\ N W/)
139 430 ZWST 300 mm 13,8 Y \ﬁ /?\i’}/ g N
139 445 ZWST 500 mm 17,7 \ P 2
3 139 385 ZWST 1.000 mm 28,0 ﬁ /*’\'\)
139 400 ZWST 1.500 mm 37,4 f@//
139 420 ZWST 2.000 mm 47,3 S
139 425 ZWST 2.500 mm 60,0 g
6 138 030 Axe 125x@020 mm 0,4
N° | N° d'art. Désignation G [ka] e
4 | 138070 | Axe 212x@20 mm 2.5 %
7 | 138 040 Axe 140x@20 mm 0,4 8
108 950 |Moitiés de vérin gauche
£ 98x817 38,0 )
108 960 | Moitiés de vérin droit
9 98817 39,0 S
10 139 510 ZWST 500 mm 251
139 470 ZWST 1.000 mm 36,3
N° | N° d'art. Désignation G [kg]
11 | 336 960 Pattes de maintien 40,0
12 | 850 701 Axe 100x@25 mm 1,0
13 |HE 0050 F| Epingle de sécurité 0,1

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26
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N° | N° d'art. Désignation G [kgl
Adaptateur d'angle pour
14 | 842 753 DKU 2,27 /3,00/ 3,31/ 94.0
3,81Tm
H=1,00 m
15 [IB0490F Vis M24x80 0,4
16 [IAO140F Ecrou M24 01
N° | N° d'art. Désignation G [kgl
Adaptateur d'angle
(droite/gauche) pour
17 | 843 344 DKU 4.55 / 5,80 m 105,0
H=1,10 m
18 |IBO515F Vis M24x100 0,4
19 | 843 343 Axe 150x@40 mm 3,5
20 | 138200 | Epingle de sécurité 0,1
N° | N° d'art. Désignation G [kgl
Adaptateur d'angle
DKU 2,27/ 3,00/ 3,31/
21 | 843 346 3,81Tm 153,0
sur
DKU 4,55/5,80 m
I Longueur
lc Longueur libre entre étrésillons
h Hauteur du panneau
he Hauteur libre sous étrésillons
tp Epaisseur du panneau
Peko Largeur utile des palfeuilles

ZWST Rallonge

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26
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21

Largeur blindée des palfeuilles
Largeur utile du guide palfeuilles
Largeur blindée du guide palfeuilles
Poids

G/DKP Poids / Panneau du guide palfeuilles
G/Box Poids / Caisson de blindage
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3. SECURITE AU TRAVAIL ET CONSIGNES GENERALES SELON DIN EN 13331-1/-2

3.1. Symboles dans le présent manuel

Consignes de sécurité

Les symboles de sécurité au travail suivants accompagnent toutes les consignes relatives a la
sécurité au travail, lesquelles indigquent un risque pour la santé et la vie des personnes et sont
identifiées par un pictogramme, une mention d'avertissement et une couleur voyante.

Les situations de danger sont expliquées a chaque passage concerné dans la documentation.
Veuillez respecter ces consignes !

Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur, en matiére de sécurité et de préven-
tion des accidents !

Toutes les données suivantes sont conformes a la réglementation allemande en matiere de sécu-
rite.

A DANGER

Nature et source du danger

Ce symbole met en garde contre un danger immédiat pour la vie et la santé des
personnes.

Le non-respect de cette consigne entraine de graves conséquences sur la santé
des personnes, pouvant aller jusqu'a des blessures mortelles, ainsi que des dom-
mages matériels divers et variés.

S’abstenir de cette action afin de prévenir tout risque.

3 AVERTISSEMENT

Nature et source du danger

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la vie et la santé des
personnes, ainsi que contre des dommages environnementaux et matériels.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer de graves conséquences sur la
santé des personnes, pouvant aller jusqu'a des blessures mortelles, ainsi que des
dommages environnementaux et matériels divers et variés.

S’abstenir de cette action afin de prévenir tout risque.

A PRUDENCE

>

>

Nature et source du danger

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la santé des personnes
ainsi que contre des dommages environnementaux et matériels.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer des conséquences moyennes
ou légeres sur la santé des personnes, pouvant aller jusqu'a des blessures, ainsi
gue des dommages environnementaux et matériels divers et variés.

S’abstenir de cette action afin de prévenir tout risque.

>

REMARQUE

Nature et source du dommage causé a la machine ou a l'installation

Ce symbole met en garde contre une situation dangereuse et sert a identifier une
remarque concernant la manipulation du systeme de blindage de tranchées.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer des dommages matériels divers
et variés.

S’abstenir de cette action afin de prévenir tout dommage.

Conseils et recommandations

° Ce symbole met en évidence des conseils et recommandations utiles, ainsi que
1 des informations nécessaires pour un fonctionnement efficace et sans incident.
S’abstenir de cette action afin de prévenir tout risque.

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 8/36
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Autres indicateurs

Les indicateurs suivants sont utilisés dans le présent manuel afin de mettre en évidence des con-
signes d'utilisation, des résul-tats, des listes, des renvois et d'autres éléments :

1,2.,3. .. Consignes d'utilisation étape par étape

Résultats des étapes de manipulation

Listes sans ordre prédéfini

3.2. Dangers

La réalisation de travaux sur et dans des fouilles et tranchées blindées comporte entre autres les
risques suivants pouvant entrainer des blessures graves ou la mort :

+ Ensevelissement en raison du glissement de masses de terre ou de masses rocheuses

« Ensevelissement en raison d'une défaillance au niveau du blindage

+ Chute de personnes

+ Chute ou basculement de piéces pouvant venir percuter des personnes

« Chute, glissement, trébuchement de personnes

« Postures imposées dans des zones de travail étroites

« Ecrasement des mains et des pieds lors des opérations de chargement et déchargement,
lors du transport, lors du montage et démontage ainsi que lors de l'installation et du retrait
des eléments de blindage.

3.3. Consignes générales de sécurité et mesures de prévention des risques

Avant d'entreprendre tout montage ou démontage du systeme de blindage ainsi que toute instal-
lation et tout retrait des éléments de ce systéme, procéder a une évaluation des risques pour les
étapes de travail désignées.

Respecter strictement les indications techniques et consignes de sécurité figurant dans le présent
manuel d'utilisation.

A DANGER

Danger de mort ou risque de blessure di a une sécurisation insuffisante du chantier

et des installations / ouvrages voisins !

En cas de securisation insuffisante du chantier et des installations / ouvrages voisins,

il existe un danger de mort ou un risque de blessure, ainsi qu'un risque de dommages

matériels au niveau du blindage !

« Lors du transport ainsi que lors du montage et démontage du blindage, veiller a
n‘endommager aucun caténaire.

« En cas de sols inclinés ou irréguliers, dresser le blindage de sorte que celui-ci soit
le plus perpendiculaire possible au plan incling, en direction du talus.

* Le manuel d'utilisation doit étre présent sur le chantier.

« Lors de I'utilisation du systeme de blindage, il est interdit de dépasser les charges
maximales autorisées indiquées dans le présent manuel d'utilisation.

 Les systemes de blindage ne doivent étre utilisés que dans des sols dont les
nappes phréatiques ne débordent pas ; le cas échéant, prendre des mesures
d'abaissement du niveau des eaux souterraines.

- La stabilité du blindage doit étre garantie dans tous ses états, qu'il soit monté ou
démonté, construit ou démantelé.

« Le blindage doit toujours étre monté horizontalement.
» Poser les systemes de blindage uniquement sur un sol solide et régulier et, si

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 9/36
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besoin, les sécuriser afin de prévenir toute chute de ces derniers ; dans ce cadre,
prendre en compte les facteurs pouvant influer sur la stabilité, tels que p. ex. I'in-
clinaison du terrain, les charges dues au vent, les vibrations causées par des
charges mobiles et/ou des outils de travail, la qualité du sol, etc.

» Prendre des mesures de sécurisation du trafic dans le cas ou les tranchées sont
réalisées dans une zone de circulation routiere publique ou dans le cas ou la réali-
sation des tranchées a des conséquences sur la circulation routiere. Concertation
avec les autorités compétentes.

 Le blindage doit atteindre le fond de la tranchée. En cas de sols suffisamment co-
hérents et rigides, et dans le cadre de chantiers durant quelques jours seulement,
le blindage peut s'arréter a une hauteur maximale de 0,50 m au-dessus du fond
de la tranchée, si aucune influence particuliere n'existe et si aucune pousseée des
terres en raison de charges d'ouvrages n'a pu étre établie.

» Tout au long de la phase de construction, sécuriser et solidariser la zone frontale
ou remblayer conformément aux réglementations nationales.

« Solidariser les éléments de blindage superposés au niveau de tous les points de
construction prévus.

« Combler immédiatement les cavités.

« Afin de garantir la sécurité lors de I'exécution des travaux, du transport de matériel
et notamment du sauvetage de personnes blessées, respecter les largeurs d'es-
paces de travail minimales visées par la norme DIN 4124 (largeur minimale de I'es-
pace de travail pour des fosses / tranchées blindées = 0,6 m) ; appliquer, le cas
échéant, les réglementations nationales en vigueur a cet effet.

» Toutes les pieces du blindage doivent étre strictement contrélées apres de fortes
pluies, en cas d'importantes modifications de la charge, en cas de dégel, apres
une interruption prolongée des travaux, en cas de charges exceptionnelles (p. ex.
en raison d'impacts ou de vibrations) ou aprés des destructions par explosif.

« Le retrait du blindage doit étre réalisé en alternance avec le remblayage.

1 Conseils et recommandations

« Sécuriser la circulation a l'aide p. ex. de barrieres de chantier, de rubans de signa-
[ lisation ou d'un personnel de sécurité employé a cette fin.
« Signaliser le chantier de maniére suffisante, a I'aide p. ex. de panneaux de signali-
sation.

3.4. Protection contre le risque de chute de personnes et de piéces

A DANGER

Danger de mort ou risque de blessure en cas de chute de personnes ou de pieces !

[l existe un danger de mort ou un risque de blessure, ainsi qu'un risque d'endomma-

gement matériel de la machine ou de l'installation, en cas de chute de personnes ou

de pieces ! Selon le chantier, les mesures suivantes doivent étre entreprises :

« En cas de tranchées d'une largeur > 0,80 m, des passerelles doivent étre mises
en place ; ces passerelles doivent mesurer au minimum 0,50 m de large.

« En cas de tranchées d'une profondeur > 1,00 m, les passerelles doivent étre pour-
vues, des deux cotés, d'un garde-corps en trois parties, a des fins de protection
antichute.

» En cas de tranchées d'une profondeur > 1,25 m, des escaliers ou des échelles
doivent étre utilisés a des fins d'acceés.

* Le blindage doit dépasser le niveau existant du terrain naturel a des fins de pro-
tection contre les chutes de pieces ou contre les glissements de déblai ; en cas de
tranchées de profondeur inférieure ou égale a 2,0 m, le blindage doit dépasser de
5 cm min., et en cas de profondeur supérieure a 2,0 m, celui-ci doit dépasser de

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 10/36
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10 cm min.

« Sécuriser les zones frontales des tranchées ou fouilles également a I'aide de sys-
temes de blindage appropriés.

 Sur le bord supérieur, délimiter, des deux c6tés, une bande de protection d'une
largeur minimale de 0,60 m, au sein de laquelle aucune charge, et en particulier
aucun engin de construction ni aucun véhicule, ne devra étre stationné(e).

» En cas de risque de chute d'une hauteur supérieure a 2 m au niveau des fouilles
et des tranchées, installer des dispositifs de protection contre les chutes.

» En cas d'activités pour lesquelles l'installation d'un dispositif de protection anti-
chute efficace n'est, en regle générale, pas possible (p. ex. lors de la mise en
place du blindage, lors du déblai, lors de la pose de conduites ou lors du rem-
blayage), cette situation doit étre vérifiée et justifiée dans le cadre d'une évalua-
tion des risques.

3.5. Stockage transport et opérations de levage
Stockage
A DANGER

Danger de mort ou risque de blessure dd a un stockage incorrect !

En cas de stockage incorrect, il existe un danger de mort ou un risque de blessure,

ainsi qu'un risque d'endommagement matériel de la machine ou de l'installation !

+ Les éléments de blindage doivent étre stockés exclusivement sur un sol solide et
régulier.

» En cas de gerbage des panneaux de blindage, respecter la hauteur de gerbage
maximale autorisée ; formule approximative : hauteur de gerbage max. [m] = 4 x
largeur du plus petit cété [m].

+ Lors du stockage et du transport, veiller a ce que les panneaux de blindage soient
parfaitement alignés les uns sur les autres ; afin de garantir un stockage et un
transport en toute sécurité, utiliser si besoin des cales et des tapis antidérapants
ou tout autre systeme similaire.

 Lors du stockage, respecter strictement les distances de sécurité prescrites par
rapport aux parois des fouilles et des tranchées (voir 3.3).

Transport et opérations de levage

A DANGER

Danger de mort ou risque de blessure di a des charges suspendues, tractées ou re-

morquées !

Les opérations de levage comportent un risque de pivotement ou de chute des

charges. Toute charge tractée ou remorquée peut se renverser. |l existe un danger de

mort ou un risque de blessure, ainsi qu'un risque d'endommagement matériel du blin-

dage'!

» Le montage du chassis de guidage doit étre réalisé exclusivement en position
couchée. Le montage en position verticale est FORMELLEMENT interdit !

« Pour le transport, utiliser de préférence des grues ou des pelles hydrauliques en
mode engin de levage ; lors d'un transport avec des chariots élévateurs, ne pas
oublier que, dans des zones de chantier, le sol est souvent irrégulier. Il existe donc
un risque de glissement ou de chute de la charge ; des mesures de protection
supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires lors d'un transport avec chariots
élévateurs.

 Les pelles hydrauliques en mode engin de levage doivent étre équipées d'un
avertisseur de surcharge et d'un dispositif anti-rupture de flexibles ; I'avertisseur
de surcharge doit étre activé en mode engin de levage.
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« Choisir des engins de levage, des accessoires de levage et des dispositifs d'élin-
gage en fonction de la charge ; pour cela, prendre en compte les charges sta-
tiques mais aussi les charges dynamiques (p. ex. lors de la traction des caissons
(retrait)).

« Tous les engins de levage, accessoires de levage et dispositifs d'élingage doivent
étre homologués et certifiés.

» Ne pas tirer les éléments de blindage a travers les tranchées (a I'exception des
caissons tractables).

 Lors de I'utilisation de dispositifs d'élingage, utiliser des dispositifs de protection
d'arétes si les dispositifs d'élingage entrent en contact avec des arétes vives.

« Utiliser exclusivement des crochets de levage avec linguets de sécurité afin de
prévenir tout décrochement involontaire de la charge lors du levage, du tractage
ou du transport ; dans le cas ou le linguet de sécurité ne se ferme pas pour des
raisons de construction, utiliser des manilles ou des élingues rondes comme
moyen d'assemblage.

» Les éléments de blindage doivent étre élingués et transportés uniquement grace
aux points d'ancrage prévus a cet effet.

« Elinguer les charges de sorte que les éléments de blindage se trouvent en position
horizontale ; limiter au maximum les mouvements pendulaires lors du transport ;
les tractions obliques sont interdites.

« L'angle d'inclinaison entre le dispositif d'élingage et les perpendiculaires imagi-
naires au niveau du point d'ancrage ne doit pas dépasser 60°.

» Transporter la charge le plus proche possible du sol.

« Ne jamais déplacer la charge au-dessus de personnes.

« Diriger les charges élinguées avec des cables / tiges de guidage ; toujours se po-
sitionner derriere la charge et ne jamais reculer.

 Les élingueurs ainsi que les personnes chargées d'aider au guidage de la charge
doivent toujours se positionner dans le champ de vision du conducteur de la ma-
chine et en-dehors de la voie de circulation ou de la zone a risque.

+ Les élingueurs ainsi que les personnes chargées d'aider au guidage de la charge
doivent se placer dans un endroit sdr ; ne jamais se positionner entre une charge
suspendue et un palier de butée (risque d'écrasement !).

« Lors du levage, du guidage et de la pose de la charge, toujours faire attention aux
doigts ; ne jamais guider des charges au niveau du dispositif d'élingage.

» Respecter et observer les corpus de regles et réglementations en vigueur a
I'échelle nationale.

3.6. Critéres pour la vérification, la réparation et la mise au rebut de composants usagés ou en-

dommagés

En principe, les éléments de blindage doivent étre contrélés par le personnel de surveil-
lance, avant chaque utilisation, afin de vérifier leur bon fonctionnement et I'absence de
dommages manifestes p. ex. sur les étrésillons, les tbles de protection des panneaux, les
soudures, les stabilisateurs, les points d'ancrage.

En cas de constatation de défauts réduisant la capacité de charge, notamment d'étrésil-
lons endommageés, de soudures abimées ou de points d'ancrage excessivement défor-
meés, ébréchés ou casses, les éléments de blindage ne doivent pas étre réutilisés avant
d'avoir été correctement réparés par le fabricant.

Par ailleurs, toute piece manguante, telle que p. ex. un écrou, une vis, une piéce de fixa-
tion, un axe, un stabilisateur, ou toute piece cassée, telle que p. ex. un arbre, un axe ou
un systeme de vérin, entraine une mise au rebut d'éléments individuels du systeme.

Avant toute utilisation, remplacer ou réparer toute piece défectueuse. Les éléments ne
doivent étre réutilisés qu'apres avoir été validés par le fabricant.
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« En cas de pieces excessivement déformées ou en cas de trous p. ex. dans le corps des
panneaux, toujours consulter le fabricant avant toute utilisation des éléments de blindage.

» Les petites réparations peuvent étre exécutées, le cas échéant, par |'utilisateur lui-méme,
toutefois uniguement aprés avoir consulté le fabricant.

« Utiliser uniquement des pieces d'origine du fabricant.

- Le fabricant n'offre aucune garantie pour les réparations exécutées de maniere non con-
forme ainsi qu’en cas d'utilisation de piéces autres que des pieces d'origine.

« Avant chaque (nouvelle) utilisation, aprés chaque déplacement des éléments de blindage
ou apres des incidents exceptionnels (voir également chapitre 3.2), vérifier la bonne fixa-
tion de tous les raccords vissés et les resserrer si besoin.

+ En cas de moindre doute quant a la validité des éléments de blindage, ou en cas de dé-
fauts et dommages, contacter le fabricant.

* Nettoyer les éléements de blindage apres utilisation afin d'éliminer toute adhérence d'éle-
ments du sol.

« Afin d'accroitre la durée de vie du systeme, il est recommandeé de renouveler le revéte-
ment (antirouille, couche de finition) a intervalles réguliers.
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3.7. Prescriptions en vigueur

Les prescriptions et réglementations nationales en vigueur doivent étre respectées et observées.
Les prescriptions suivantes s'appliquent dans leur version respective en vigueur :

» Prescriptions de la BG BAU — Commission technique Génie civil

« DIN 4124 Fouilles et fossés

« DIN EN 13331 - Partie 1— Spécifications du produit, Partie 2 — Vérification par calcul ou
essai

« Consignes générales de sécurité et I'ordonnance sur la sécurité d'exploitation

3.8. Equipement de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle servent a protéger les personnes contre toute atteinte
a la sécurité et a la santé dans le cadre du travail.

En principe, les équipements de protection individuelle nécessaires pour des activités sont deter-
minés a travers une évaluation des risques.

Nous recommandons les EPI suivants pour les opérations de chargement et dechargement, les
opérations de montage et démontage, les opérations de transport et de levage, les procédures
d'entretien et de réparation ainsi que pour les activités entreprises dans la zone blindée :

VETEMENTS DE PROTECTION

Les vétements de protection sont des vétements moulants, a faible résistance au
déchirement, avec des manches étroites et sans parties saillantes.

CASQUE DE PROTECTION

=3

Les casques de protection protégent la téte contre les chutes d'objets, les charges
suspendues et les chocs sur des objets fixes.

GANTS DE PROTECTION

®

Les gants de protection servent a protéger les mains contre les frottements, les
éraflures, les pigQres, les coupures ou les blessures profondes.

CHAUSSURES DE SECURITE

Les chaussures de sécurité protegent les pieds contre les écrasements, les
chutes de pieces et les chutes sur des sols glissants. Par ailleurs, les chaussures
de sécurité S3 sont certifiées anti-perforation et protegent donc contre les bles-
sures aux pieds causées par des clous, des copeaux métalliques, etc.

S

@
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4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DKU 2,27 / 3,00/ 3,31/ 3,81 M

Avant le début des travaux, respecter impérativement toutes les consignes de sécurité figurant au
chapitre « Sécurité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2 (voir chapitre 3 Sé-
curité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2) !

1. Positionner les moitiés de panneau sur le terrain

Déposer la premiere moitié de panneau, le lo-
gement du vérin vers le haut sur un terrain
plat.

2. Insérer les vérins
Insérer les vérins dans le logement pour vérin,

introduire les axes (@20x125 mm) et bloquer a
I'aide des épingles de sécurité. (voir le détail
X).

En cas de besoin, c.-a-d. en fonction de la lar-
geur de tranchée, il est possible d'utiliser des
rallonges. Les insérer dans les vérins, déca-
lées en alternance pour des raisons statiques,
fixer avec des axes (820x125 mm) et bloquer
a l'aide des épingles de sécurité.

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 15/36



terra
> infrastructure

3. Lever la premiére moitié de panneau

sécuriser contre le
renversement

sécuriser contre le
renversement
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Installer et protéger contre le renversement la
premiere moitié de panneau préassemblée.

Monter la seconde moitié de panneau en po-
sition couchée, de maniere analogue a la pre-
miere moitié de panneau.

Le montage du systéme se fait a I'aide d'un
engin de manutention et d'élingues appro-
priées (homologation GS).

La deuxieme moitié de panneau de la moitié
de panneau déja redressée a la verticale et sé-
curisée.

Les logements de broche sont boulonnés aux
entretoises / rallonges du premier module de
base et les bloquer a l'aide d'axes et
d'épingles de sécurité.
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5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DKU 4,55 /5,80 M

Avant le début des travaux, respecter impérativement toutes les consignes de sécurité figurant au
chapitre « Sécurité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2 (voir chapitre 3 Sé-
curité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2) !

1. Alignement des éléments

2. Montage des vérins

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26

Poser les deux panneaux guides palfeuilles en
parallele sur un support plat avec la mesure
d'écartement A de I'un par rapport de l'autre.

La mesure d'écartement A est |'écartement
des deux points d'implantation des champi-
gnons du vérin précédemment monte.

Pendant le montage, protéger les panneaux
guides palfeuilles contre le renversement.

Le montage du systéme se fait a I'aide d'un
engin de manutention et d'élingues appro-
priees (homologation GS).

Introduire les vérins préassemblés a partir du
haut dans les traverses au moyen d'un engin
de levage et les sécuriser au moyen des axes
de blocage (@43x212 mm) et des épingles de
sécurité.

Si nécessaire, c'est-a-dire en fonction de la
largeur de la tranchée, il est possible d'utiliser
des rallonges. Ceux-ci sont placés sur les
broches, alternativement décalés pour des
raisons statiques, fixer avec des axes
(@20x140 mm) et bloquer a I'aide des épingles
de sécurité.
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3. Fixation de pattes de maintien
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Les pattes de maintien servent au maintien du
panneau guide palfeuilles en position verti-
cale. Les pattes de maintien sont alors insérés
dans les emplacements prévus sur le panneau
guide palfeuilles et puis sécurisés au moyen
des axes (@25x100 mm) et des épingles de
sécurité.

Maintenant, le panneau guide palfeuilles est
prét a I'emploi et peut étre installé dans la tran-
chée au moyen d'un engin de levage et d'un
moyen de levage adapté (homologation GS).
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6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR BLINDAGE D'ANGLE

Avant le début des travaux, respecter impérativement toutes les consignes de sécurité figurant au
chapitre « Sécurité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2 (voir chapitre 3 Sé-
curité au travail et consignes générales selon DIN EN 13331-1/-2) !

Note:
Le montage des DKU pour un puits s'effectue indépendamment des adaptateurs selon le méme
schéma et est donc représenté par les adaptateurs d'angle DKU 2,27/ 3,00/ 3,31/ 3,81 m.

1. Positionner les moitiés de panneau sur le terrain

Déposer la premiére moitié de panneau, le lo-
gement du vérin vers le haut sur un terrain
plat.

e l'adaptateur
Pour un puits, quatre DKU sont vissés avec
guatre adaptateurs de blindage d'angle.

Chaque adaptateur est fixé a un élément de
guide palfeuilles a I'aide de vis et d'écrous.

i N S
I

PR
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3. Assemblage par adaptateur
Adaptateur pour DKU 2,27 m /3,00 m /3,31 m/ 3,81 m (N° d'art. : 842753) :

Un raccord d'angle se compose de
e Ix adaptateur (N° d'art. : 842753)
e 10x vis M 24x80 - 8.8 galvanisé, DIN 933 (N° d'art. : IBO490F)
e 10x écrous M24 — 8 galvanisé, DIN 934 (N° d'art. : IAO140F)

Chaque raccord est fixé a I'aide de 5 vis et écrous.

Serrer les vis en croix avec un couple de 730 Nm.

Adaptateur pour DKU 4,55 m /5,80 m (N° d'art. : 843344) :

Un raccord d'angle se compose de
e 2x adaptateur (N° d'art. : 843344)
e 16X vis M24x100 - 8.8 galvanisé, DIN 933 (N° d'art. : IBO515F)
e 16x écrous M24 - 8 galvanisé, DIN 934 (N° d'art. : IAO140F)

Chaque raccord est fixé a l'aide de 8 vis et écrous.

Serrer les vis en croix avec un couple de 730 Nm.

Adaptateur pour DKU 2,27 m/3,00m/3,31m/3,81maDKU 4,55m /5,80 m (N° d'art. : 843346):

Un raccord d'angle se compose de
e x adaptateur (N° d'art. : 843346)
e 13x vis M24x100 - 8.8 galvanisé, DIN 933 (N° d'art. : IBO515F)
e 13x écrous M24 - 8 galvanisé, DIN 934 (N° d'art. : IAO140F)

Chaque raccord entre I'adaptateur et le DKU 2,27 m /3,00 m/ 3,31 m/ 3,81 m est fixé a 'aide de
5 vis et écrous.

Chaque raccord entre I'adaptateur et le DKU 4,55 m / 5,80 m est fixé a I'aide de 8 vis et écrous.
Serrer les vis en croix avec un couple de 730 Nm.

4. Raccorder les éléments de guide palfeuilles pour former un puits
Assembler les éléments de guide palfeuilles et

o 1= - 7 les adaptateurs pour former un puits. Veiller a
: ‘0 I3 7 . .
. = = ' ce que les éléments de guide palfeuilles op-
gﬁ posés aient la méme longueur.

h
I "JI
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5. Premontage des adaptateurs d'angle (droite/gauche) pour DKU 4,55/5,80 m
Les adaptateurs d'angle sont composés res-

pectivement de deux plaques adaptatrices
identiques superposées symétriquement. A
cet égard, emboiter les plaques adaptatrices
les unes dans les autres de telle sorte que
chaque languette dégagée s'enclenche dans
la paire de languettes opposée. Sécuriser en-
suite les plagues entre elles a I'aide d'axes et
d'épingles de sécurité.
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7. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DKU 2,27 / 3,00/ 3,31/ 3,81 M

Remarqgue : Conformément a la norme DIN EN 13331, les systémes de blindage a étaiement laté-
ral sont abrégés par le sigle ES.

Forces admissibles
Les forces de traction suivantes peuvent étre absorbées au niveau des différents points d'an-
crage du panneau de blindage :
1) Chaque ceillet de levage dans la téte du
panneau (centré) :
FpI,Z,Rk= 65,0 kN

2) Chaque ceillet de levage dans la partie su-
périeure du panneau (droite/gauche)
Foizre= 27,0 KN

Mise en place aprés excavation

1. Conditions préalables

Respecter les dispositions pertinentes de la norme DIN EN UVV et de BGB ainsi que les dispositions
nationales du pays en question lors de tous les travaux.

Lors de la mise en place, mettre en place les dispositifs de blindage de tranchée dans une section
de la tranchée creusée préalablement jusqu'a la profondeur finale selon les dispositions de la
norme DIN 4124.

La mise en place n'est autorisée que si les conditions préalables suivantes sont réunies :

Sol provisoirement stable

Parois de la tranchée a la verticale

Largeur égale de la tranchée sur toute la longueur du dispositif de blindage

Ne pas pénétrer dans la tranchée avant la mise en place du dispositif de blindage de tran-

chée.

e Pas de conduites traversantes, de batiments ou autres ouvrages ou surfaces de circulation
dans la zone d'influence de la tranchée

e Les valeurs de tassements et de glissements du sol présumés dans la zone d'influence de
la tranchée sont acceptables.

Est considéré comme sol provisoirement stable le sol ne présentant pas de ruptures ultérieures
pendant la période entre le début de I'excavation et la pose du blindage.

Respecter obligatoirement les valeurs de charge autorisées conformément aux données tech-
niques de chaque systeme de blindage employé. Les indications de la profondeur de la tranchée
figurent dans la norme DIN 4124,

Il est interdit de pénétrer dans des tranchées non blindées et non étayées d'une profondeur de la
tranchée = 1,25 m. De méme, il est interdit de stationner ou de travailler avec des engins lourds

dans la zone a risque, p. ex. au bord de la tranchée.
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2. Préfouille, pose et ajustage de I'unité de blindage
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Aprés le mesurage de l'alignement de la tran-
chée l'excavation pour la pose du panneau
guide palfeuilles peut commencer.

En général, le panneau guide palfeuilles est
installé avec le bord supérieur a fleur du ni-
veau de travail, la pré-excavation est alors
d'env.Tm.

Remblayer I'espace entre la paroi excavée et
le panneau guide palfeuilles sur toute la hau-
teur. En outre, le panneau guide palfeuilles
doit étre pressé contre la paroi de la tranchée
en ouvrant les vérins.

A présent, les palfeuilles peuvent étre insé-
rées entre les parois des panneaux du guide
et pressées dans le sol avec le godet de I'ex-
cavatrice.

Pour faciliter le travail, il est recommandé
d'employer une pince a palfeuilles.

Les palfeuilles utilisées sont des profils légers
KD VI/8.
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4. Descente par havage du systéme de blindage
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Aprés la mise en place des palfeuilles est réa-
lisée la descente en alternance avec 'excava-
tion.

Pendant la descente par havage, le sol excavé
précédemment au-dessous des palfeuilles ne
doit pas dépasser 0,50 m en fonction des con-
ditions du sol. Dégager au préalable les con-
duites de passage éventuelles et sécuriser la
palfeuille se trouvant au-dessus contre toute
descente ultérieure. L'utilisation de palfeuilles
plus courtes serait un avantage.

Sécuriser la zone au-dessous de la conduite
de passage de maniere conventionnelle au
moyen d'un blindage en bois horizontal.

Veiller a ce que les palfeuilles ne soient pas
utilisées comme « burin ». Retirer manuelle-
ment les obstacles solides (p. ex., des com-
blements artificiels, roche). Afin d'éviter des
tassements, il est indispensable de remblayer
derriere les panneaux et les palfeuilles.

En cas de sols meubles, la pose des palfeuilles
est possible jusqu'a la profondeur finale. L'ex-
cavation est réalisée alors ultérieurement a
I'aide d'un grappin ou d'un godet.
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Selon la profondeur de la tranchée, il est né-
cessaire, pour des raisons statiques, de
prendre des mesures pour sécuriser la stabi-
lité du systeme de blindage. Un justificatif
statique en rapport avec les travaux est né-
cessaire pour tous les systemes de blindage
de tranchée, conformément a la norme DIN
4124.

Installer des liernes longitudinales a env. 2 m
de profon-deur a partir du bord supérieur du
terrain, les sécuriser contre la descente au
moyen des chaines d'accrochage sur le pan-
neau guide palfeuilles et les étayer I'une par
rapport a I'autre a I'aide de vérins.

Descendre les liernes longitudinales en
méme temps que les palfeuilles jusqu'a la
profondeur statiquement nécessaire.

Poser l'unité de blindage suivante des que le systeme précédent est descendu completement

jusqu'au fond de la tranchée.

Selon les conditions du chantier, cela peut étre un autre panneau guide palfeuilles ou méme un

autre systeme de blindage.
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8. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DKU 4,55/5,80 M

Remarqgue : Conformément a la norme DIN EN 13331, les systémes de blindage a étaiement laté-
ral sont abrégés par le sigle ES.

Forces admissibles
Les forces de traction suivantes peuvent étre absorbées au niveau des différents points d'an-
crage du panneau de blindage :
1) Chaque ceillet de levage dans la téte du
panneau (centré) :
FpI,Z,Rk= 65,0 kN

2) Chaque ceillet de levage dans la téte du
panneau (droite/gauche)
Foizre= 70,0 KN

I — 3) Chaque ceillet de transport dans la téte du
o panneau (droite/gauche) :
Fo,zrc= 82,0 KN

Mise en place aprés excavation

1. Conditions préalables

Respecter les dispositions pertinentes de la norme DIN EN UVV et de BGB ainsi que les dispositions
nationales du pays en question lors de tous les travaux.

Lors de la mise en place, mettre en place les dispositifs de blindage de tranchée dans une section
de la tranchée creusée préalablement jusqu'a la profondeur finale selon les dispositions de la
norme DIN 4124.

La mise en place n'est autorisée que si les conditions préalables suivantes sont réunies :

Sol provisoirement stable

Parois de la tranchée a la verticale

Largeur égale de la tranchée sur toute la longueur du dispositif de blindage

Ne pas pénétrer dans la tranchée avant la mise en place du dispositif de blindage de tran-

chée.

e Pas de conduites traversantes, de batiments ou autres ouvrages ou surfaces de circulation
dans la zone d'influence de la tranchée

e Les valeurs de tassements et de glissements du sol présumés dans la zone d'influence de

la tranchée sont acceptables.

Est considéré comme sol provisoirement stable le sol ne présentant pas de ruptures ultérieures
pendant la période entre le début de I'excavation et la pose du blindage.

Respecter obligatoirement les valeurs de charge autorisées conformément aux données tech-
niques de chaque systeme de blindage employé. Les indications de la profondeur de la tranchée
figurent dans la norme DIN 4124,

Il est interdit de pénétrer dans des tranchées non blindées et non étayées d'une profondeur de la
tranchée = 1,25 m. De méme, il est interdit de stationner ou de travailler avec des engins lourds
dans la zone a risque, p. ex. au bord de la tranchée.
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Aprés le mesurage de l'alignement de la tran-
chée l'excavation pour la pose du panneau
guide palfeuilles peut commencer.

En général, le panneau guide palfeuilles est
installé avec le bord supérieur a fleur du ni-
veau de travail, la pré-excavation est alors
d'env.Tm.

Remblayer I'espace entre la paroi excavée et
le panneau guide palfeuilles sur toute la hau-
teur. En outre, le panneau guide palfeuilles
doit étre pressé contre la paroi de la tranchée
en ouvrant les vérins.

A présent, les palfeuilles peuvent étre insé-
rées entre les parois des panneaux du guide
et pressées dans le sol avec le godet de I'ex-
cavatrice.

Pour faciliter le travail, il est recommandé
d'employer une pince a palfeuilles.

Les palfeuilles utilisées sont des profils Iégers
KD VI/8.
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4. Descente par havage du systéme de blindage
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Aprés la mise en place des palfeuilles est réa-
lisée la descente en alternance avec 'excava-
tion.

Pendant la descente par havage, le sol excavé
précédemment au-dessous des palfeuilles ne
doit pas dépasser 0,50 m en fonction des con-
ditions du sol. Dégager au préalable les con-
duites de passage éventuelles et sécuriser la
palfeuille se trouvant au-dessus contre toute
descente ultérieure. L'utilisation de palfeuilles
plus courtes serait un avantage.

Sécuriser la zone au-dessous de la conduite
de passage de maniere conventionnelle au
moyen d'un blindage en bois horizontal.

Veiller a ce que les palfeuilles ne soient pas
utilisées comme « burin ». Retirer manuelle-
ment les obstacles solides (p. ex., des com-
blements artificiels, roche). Afin d'éviter des
tassements, il est indispensable de remblayer
derriere les panneaux et les palfeuilles.

En cas de sols meubles, la pose des palfeuilles
est possible jusqu'a la profondeur finale. L'ex-
cavation est réalisée alors ultérieurement a
I'aide d'un grappin ou d'un godet
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7. Liernes supplémentaires
n Selon la profondeur de la tranchée néces-

saire, il est nécessaire, pour des raisons sta-
tiques, de prendre des mesures pour sécuri-
ser la stabilité du systeme de blindage. Un
justificatif statique en rapport avec les tra-
vaux est nécessaire pour tous les systémes
de blindage de tranchée, conformément a la
norme DIN 4124.

pa

Installer des liernes longitudinales a env. 2 m
de profondeur a partir du bord supérieur du
terrain, les sécuriser contre la descente au
moyen des chaines d'accrochage sur le pan-
neau guide palfeuilles et les étayer I'une par
rapport a I'autre a I'aide de vérins.

Descendre les liernes longitudinales en
méme temps que les palfeuilles jusqu'a la
. profondeur statiquement nécessaire.

8. Mise en place du blindage suivant

Poser l'unité de blindage suivante des que le systeme précédent est descendu completement
jusqu'au fond de la tranchée.

Selon les conditions du chantier, cela peut étre un autre panneau guide palfeuilles ou méme un
autre systeme de blindage.
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9. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES ANGLES A L'EXEMPLE DU DKU 4,55 /
5,80 M

Remarque : Conformément a la norme DIN EN 13331, les systémes de blindage a étaiement laté-
ral sont abrégés par le sigle ES.

Forces admissibles
Les forces de traction suivantes peuvent étre absorbées au niveau des différents points d'an-
crage du panneau de blindage :
1) Chaque ceillet de levage dans la téte du
panneau (centré) :
FpI,Z,Rk: 65,0 KN

2) Chaque ceillet de levage dans la téte du
panneau (droite/gauche)
Foizre= 70,0 KN

i — — 3) Chaque ceillet de transport dans la téte du
e panneau (droite/gauche) :
Foizre= 82,0 kN

Mise en place aprés excavation

1. Conditions préalables

Respecter les dispositions pertinentes de la norme DIN EN UVV et de BGB ainsi que les dispositions
nationales du pays en question lors de tous les travaux.

Lors de la mise en place, mettre en place les dispositifs de blindage de tranchée dans une section
de la tranchée creusée préalablement jusqu'a la profondeur finale selon les dispositions de la
norme DIN 4124.

La mise en place n'est autorisée que si les conditions préalables suivantes sont réunies :

Sol provisoirement stable

Parois de la tranchée a la verticale

Largeur égale de la tranchée sur toute la longueur du dispositif de blindage

Ne pas pénétrer dans la tranchée avant la mise en place du dispositif de blindage de tran-

chée.

e Pas de conduites traversantes, de batiments ou autres ouvrages ou surfaces de circulation
dans la zone d'influence de la tranchée

e Les valeurs de tassements et de glissements du sol présumés dans la zone d'influence de

la tranchée sont acceptables.

Est considéré comme sol provisoirement stable le sol ne présentant pas de ruptures ultérieures
pendant la période entre le début de I'excavation et la pose du blindage.

Respecter obligatoirement les valeurs de charge autorisées conformément aux données tech-
niques de chaque systeme de blindage employé. Les indications de la profondeur de la tranchée
figurent dans la norme DIN 4124,

Il est interdit de pénétrer dans des tranchées non blindées et non étayées d'une profondeur de la
tranchée = 1,25 m. De méme, il est interdit de stationner ou de travailler avec des engins lourds
dans la zone a risque, p. ex. au bord de la tranchée.
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1. Mesurage de la pré-excavation

Apres le mesurage de la fosse est réalisée la
pré-excavation de la partie a blinder confor-
mément aux indications de la direction du
chantier.

Insérer chaque panneau guide palfeuilles
dans la tranchée au moyen d'un engin de le-
vage et d'un moyen de levage adapté (homo-
logation GS) et les ajuster entre eux. L'écarte-
ment des traverses aux angles devrait alors
étre d'env. 50 mm.

En général, le panneau guide palfeuilles est
installé avec le bord supérieur a fleur du ter-
rain naturel. La pré-excavation est alors d'env.

3. Montage des adaptateurs d'angle préassemblés

Visser maintenant les quatre adaptateurs
d'angle avec les panneaux guides palfeuilles.
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4. Pose de palfeuilles
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Remblayer I'espace entre le terrain naturel et
le panneau guide palfeuilles sur toute la hau-
teur.

Ensuite, les palfeuilles peuvent étre insérées
entre les parois des panneaux guides pal-
feuilles et pressées dans le sol avec le godet
d'excavatrice.

Pour faciliter le travail, en particulier en cas de
palfeuilles d'une longueur supérieure a 4 m, il
est recommandé d'employer une pince a pal-
feuilles. Le chevauchement des palfeuilles est
possible.

Les palfeuilles utilisées sont des profils l1égers
KD VI/8.

Selon la profondeur de la tranchée, il est né-
cessaire, pour des raisons statiques, de pren-
dre des mesures pour sécuriser la stabilité du
systeme de blindage. Un justificatif statique en
rapport avec les travaux est nécessaire pour
tous les systemes de blindage de tranchée.

Installer des liernes longitudinales a env. 2 m
de profondeur a partir du bord supérieur du
terrain, les sécuriser contre la descente au
moyen des chaines d'accrochage sur le pan-
neau guide palfeuilles et les étayer I'une par
rapport a I'autre a I'aide de vérins.

Descendre les liernes longitudinales en méme
temps que les palfeuilles jusqu'a la profondeur
statiguement nécessaire.
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6. Descente jusqu'a la profondeur finale
Dans la suite des travaux, les palfeuilles et, le

cas échéant, les liernes sont a descendre suc-
cessivement. Respecter également les
normes statiques dans ce cas de figure.
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10. INSTRUCTIONS DE RETRAIT

Retirer, remblayer et compacter

Aprés la fin des travaux de pose de tuyaux, le retrait du blindage est réalisé avec les travaux de
remblayage et de compactage par couches. A cet égard, tirer le blindage graduellement confor-
mément aux indications de la direction locale des travaux ou de I'expert et compacter le matériau
de remblayage apporté précédemment contre le sol de la tranchée qui s'est agrandi.

Les chaines devront étre accrochées aux anneaux prévus a cet effet.

Afin d'éviter d'endommager le systeme de blindage pendant le démontage, celui-ci doit toujours
étre retireé a la verticale. Un retrait oblique du blindage endommage les profilés latéraux.
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1. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Tous les éléments devront étre vérifiés avant toute nouvelle utilisation dans la tranchée.
Remplacer ou faire réparer les pieces défectueuses.

De petites réparations peuvent étre réalisées par |'utilisateur, apres la concertation avec le fabri-
cant.

Utiliser uniqguement des pieces de rechange d'origine du fabricant !

Aucune garantie en cas de réparations non conformes et d'utilisation de pieces de rechange qui
ne sont pas d'origine.

Mode d'emploi KRINGS DKU | TINF.038.01.CE.10-26.RM.10-26 Page 35/36



terra ES e
> infrastructure ool 1o

brands of
terra infrastructure

terra infrastructure GmbH, HollestraBe 7a, 45127 Essen, Allemagne
T: +49 201565 783 20

info@terra-infrastructure.com | www terra-infrastructure.com

Bureau pour la France :

terra infrastructure GmbH
HauptstraBe 35a

77866 Rheinau-Freistett, Allemagne
T: +49 7844 914-30

F: +49 7844 914 350
france@terra-infrastructure.com
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